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Eska®frogcover

Propriétés techniques et spécifications

PROPRIETES TECHNIQUES (INDICATIF)

EPAISSEUR
Conformément
ISO 534

PRODUIT

GRAMMAGE
Conformément
ISO 536

RIGIDITE DYNAMIQUE

Conformément
1SO 5629

RESISTANCE A LECLATEMENT
Conformément
ISO 2759

C0BB60
Conformément
ISO 535

mm g/m oM oT dessus dessous max dessus
mNm mNm kPa kPa g/m?/60sec
COLLE 1.00 675 270 115 815 815

SPECIFICATIONS ~ UNITES TOLERANCES METHODES D’ESSAI
EPAISSEUR Voir ci-dessus mm < 1.5 mm + 0.05 mm (moyenne palette) ISO 534
>1.5mm + 3% (moyenne palette)
DIMENSION mm Feuilles + 1 mm
Découpes +0.25 mm
Perforations +0.2mm
PLANEITE 0 % Convexe OT max. 1.5% Eska
OM max. 1.0%
Concave OT max. 1.0%
OM max. 1.0%
EnS OT - feuilles < 1 m. max. 3 mm
- feuilles > 1 m. max. 5 mm
OM max. 3 mm
TENEUR EN HUMIDITE 7.0% abs. % -1.5%/+1.0% (moyenne palette) ISO 287

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

* FSC® Recycled 100% (DNV-COC-002632)

¢ 100% PEFC (DNVSE-PEFC-COC-360)

e EN-71-part 3, Migration of certain elements
(Toy Safety)

¢ Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

DIMENSIONS

¢ VVendu en grandes feuilles en toutes dimensions allant de 500 x 500 mm
a 1200 x 1600 mm

* Des formats de découpe rotative sont vendus en toutes dimensions allant
de 100 x 150 mm a 480 x 1360 mm

® Formats de découpe disponibles dans toutes les tailles, de 100 x 150 mm
a 720 x 1050 mm
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