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Eska®duo white
Luminoso e accattivante

Eska®duo white è un cartone accoppiato bianco con anima grigia.

Il cartone offre una perfetta planarità e straordinarie proprietà di trasformazione.

È particolarmente adatto per confezioni di lusso, per inserti di scatole ed espositori.



Eska®duo white
Proprietà tecniche e specifiche
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PROPRIETÀ TECNICHE (INDICATIVE)

CERTIFICATI DEL PRODOTTO

• FSC® Recycled 100% (DNV-COC-002632)
• 100% PEFC (DNVSE-PEFC-COC-360)
• EN-71-part 3, Migration of certain elements
   (Toy Safety)
• Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

DIMENSIONI

• Fogli stesi disponibili in qualsiasi formato da 500 x 500 mm a 1200 x 1600 mm
• Cartone tagliato in quadranti disponibile in qualsiasi formato da 100 x 150 mm
   a 480 x 1360 mm
• Fogli fustellati disponibili in qualsiasi formato da 100 x 150 mm a 720 x 1050 mm

SPESSORE
In base a
ISO 534

GRAMMATURA
In base a
ISO 536

RIGIDITÀ DINAMICA
In base a
ISO 5629

RESISTENZA ALLO SCOPPIO
In base a
ISO 2759

COBB60
In base a
ISO 535

mm g/m² DF
mNm

CF
mNm

sopra
kPa

sotto
kPa

max sopra
g/m2/60sec

max sotto
g/m2/60sec

1.00 675 330 180 820 860 50 50

1.25 850 665 345 880 875 50 50

1.50 1000 980 530 865 890 50 50

SPECIFICHE UNITÀ TOLLERANZE METODI DI PROVA

SPESSORE Vedi sopra mm < 1.5 mm
≥ 1.5 mm

± 0.05 mm (media del bancale)
± 3% (media del bancale)

ISO 534

DIMENSIONE mm Fogli
Taglio
Fustellatura

± 1 mm
± 0.25 mm
± 0.2 mm

POSIZIONE ORIZZONTALE 0 % Convesso

Concavo

A forma di S

CF max. 1.5%
DF max. 1.0% 
CF max. 1.0%
DF max. 1.0%
CF - fogli < 1 m. max. 3 mm
      - fogli ≥ 1 m. max. 5 mm
DF max. 3 mm

Eska

UMIDITÀ PRESENTE 8.0% abs. % -1.5 % / +1.0% (media del bancale) ISO 287
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