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Экологически ответственный и 100% биоразлагаемый

ESKA JEANS - наш новый инновационный и экологичный жесткий картон, 

изготовленный из переработанных джинсовых волокон.

Это уникальный и меняющийся в зависимости от потенциального разнообразия 

исходного джинсового сырья картон, дающий бесконечные сочетания цвета

и текстуры.

Лежит плоско и остается плоским.

ESKA JEANS раздвигает границы и идеально подходит для использования

в премиальном и люксовом сегментах.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

СЕРТИФИКАТЫ ПРОДУКЦИИ

• FSC® certified (FSC-C022653) 
• PEFC certified (PEFC/30-32-541)
• EN-71-part 3, Migration of certain 

elements (Toy Safety)
• Foodstuffs and Consumer Act (Food 

Safety)

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ ЛИСТОВ

• Форматы листов по заказу
• В наличии форматы: 670 x 960 мм и 700 x 1000 мм

ТОЛЩИНА
в соответствии с
ISO 534

ПЛОТНОСТЬ
в соответствии с
ISO 536

ДИНАМИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬ
в соответствии с
ISO 5629

РАЗРЫВНАЯ ПРОЧНОСТЬ
в соответствии с
ISO 2759

ВПИТИВАЕМОСТЬ ПО СОВВ60
в соответствии с
ISO 535

мм г/м² ПРОДОЛЬНЯ (MD)
mNm

ПОПЕРЕЧНАЯ (CD)
mNm

верх
kPa

низ
kPa

max верх
г/м²/60 сек

max низ
г/м²/60 сек

1.50 975 560 315 1075 1015 25 25

2.30 1555 2340 1210 1990 1920 25 25

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ ДОПУСКИ МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ 
ДЖИНСОВЫХ ВОЛОКОН

min 15 %

ЦВЕТОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ 1 Цвет в производственной партии может отличаться максимально на 
1 единицу

dE CMC

ТОЛЩИНА см. выше мм < 1.5 мм
≥ 1.5 мм

± 0.05 мм (среднее по паллете)
± 3% (среднее по паллете)

ISO 534

ФОРМАТЫ ЛИСТА мм стандартная резка
роторная резка
вырубка

± 1 мм
± 0.25 мм
± 0.2 мм

ПЛОСКОСТНОСТЬ 0 % Выпуклость

Вогнутость

S-форма

Поперечная max. 1.5%
Продольная max. 1.0% 
Поперечная max. 1.0%
Продольная max. 1.0%
Поперечная - листы < 1 м. max. 3 мм

- листы ≥ 1 м. max. 5 мм
Продольная max. 3 мм

Eska

www.eska.com/products


