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Eska®board
Cartón gráfico laminado de tres capas,
fabricado al 100% con papel reciclado:
es plano y permanece plano.

Eska®board ofrece una promesa clara: es plano y permanece plano,

incluso tras haber sido transformado en producto final.

Lo conseguimos gracias al uso de papel de laminar gris, el cual producimos nosotros mismos,

un dominio perfecto de los procesos de producción y un nivel de humedad óptimo.

Eska®board: el mejor cartón en términos de propiedades de planimetría.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (INDICACIONES)

CERTIFICADOS DEL PRODUCTO

• FSC® certified (FSC-C022653) 
• PEFC certified (PEFC/30-32-541)
• Blue Angel The German Ecolabel (RAL)
• EN-71-part 3, Migration of certain elements 

(Toy Safety)
• Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

TAMAÑOS

• Hojas grandes en cualquier tamaño a partir de 500 x 500 mm hasta
1200 x 1600 mm

• Los tamaños de formatos están disponibles en cualquier medida a partir de
100 x 150 mm hasta 480 x 1360 mm

• Tamaños troquelados están disponibles desde 100 x 150 mm hasta
720 x 1050 mm

PRODUCTO CALIBRE
Conforme a
ISO 534

GRAMAJE
Conforme a
ISO 536

RIGIDEZ DINÁMICA
Conforme a
ISO 5629

RESISTENCIA A LA ROTURA
Conforme a
ISO 2759

COBB60
Conforme a
ISO 535

mm g/m² MD
mNm

CD
mNm

cara
kPa

reverso
kPa

máx, cara
g/m2/60sec

máx, reverso
g/m2/60sec

SIN LAMINAR 1.00 630 170 90 540 540

LAMINADO 1.25 790 500 210 845 845

1.40 880 660 290 885 885

1.50 945 785 350 920 920

1.75 1105 1175 530 1005 1005

1.90 1195 1450 665 1060 1060

2.00 1260 1655 765 1100 1100

2.10 1325 1880 875 1145 1145

2.25 1420 2240 1060 1210 1210

2.40 1510 2635 1265 1285 1285

2.50 1575 2920 1415 1335 1335

2.75 1735 3700 1835 1470 1470

3.00 1890 4575 2330 1615 1615

3.25 2050 5900 2860 1800 1800

3.50 2205 7230 3525 2000 2000

3.75 2365 8270 3950 2085 2085

4.00 2520 9810 4900 2240 2240

ESPECIFICACIONES UNIDAD TOLERANCIAS MÉTODOS DE CONTROL

CALIBRE Ver arriba mm < 1.5 mm
≥ 1.5 mm

± 0.05 mm (promedio palet)
± 3% (promedio palet)

ISO 534

TAMAÑO mm Hojas
Troquelar
Cortar

± 1 mm
± 0.25 mm
± 0.2 mm

PLANIMETRÍA 0 % Convexo

Cóncavo

Forma de ‘S’

CD max. 1.5%
MD max. 1.0% 
CD max. 1.0%
MD max. 1.0%
CD - hojas < 1 m. max. 3 mm 

- hojas ≥ 1 m. max. 5 mm 
MD max. 3 mm

Eska

CONTENIDO DE HUMEDAD 7.0% abs. % -1.5 % / +1.0% (promedio palet) ISO 287
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